
    

Compact
Hybride Alarmsysteem 

Voor kleine tot middelgrote installaties

De hybride opzet van de AlphaVision ML maakt het 
alarmsysteem uitermate geschikt voor de beveiliging 
van zowel woonhuizen als winkels en bedrijven. 
Standaard beschikt het systeem over 8 secties en 12 
bekabelde zones. De centrale kan door middel van 
modules eenvoudig worden uitgebreid tot 100 zones 
waarvan maximaal 32 draadloze zones. De AlphaVision 
ML is gecertifi ceerd Grade 2.

Ondersteunt tot

100 zones 

8 secties

90 PIN-codes

8 codebedienpanelencodebedienpanelen

Grade 2 Gecertifi ceerd
NCP nummer: IYH11968-CCS

• Alarmsysteem met standaard 12  zones en 

uitbreidbaar tot 100 waarvan max. 32 draadloos

• Geïntegreerde IP kiezer voor meldkamer en APP’s

• mySmartControl cloud APP    

(www.mysmartcontrol.nl)

• 8 secties, 8 keypads, 90 PIN-codes/passen 

• Eenvoudige integratie d.m.v. GI/API/KNX/Crestron

• Programmering via keypad of AlphaTool software 

• Instelbare EOL weerstandsconfi guratie 

• Zeer eenvoudige installatie en gebruiksvriendelijk

• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland 

• Grade 2 gecertifi ceerd

Standaard met IP
Alarmmeldingen kunnen via de geïntegreerde 
IP kiezer direct worden doorgemeld aan de 
meldkamer. De IP aansluiting is ook geschikt voor de 
mySmartControl APP. Verder zijn er mogelijkheden 
om de alarmmeldingen analoog of via een mobiele 
netwerk te versturen middels een opsteek PSTN of 
GSM/GPRS kiezer. Het verlopen van de tijd of het 
handmatig aanpassen van de zomer en wintertijd 
behoort door de IP aansluiting tot het verleden. Door de 
tijd te synchroniseren met een NTP server. Via IP is het 
systeem te integreren met behulp van de API/ SDK.

Toepasbaar bij o.a.:
• Kleine tot middelgrote bedrijven

• Woningen

• Vakantiehuizen

• Winkels

• Kantoren

• Verenigingen

Uitgebreid
Geavanceerd Alarmsysteem

Voor middelgrote en industriële installaties

De AlphaVision XL biedt de ideale oplossing voor een 
installatie waarbij inbraakdetectie en toegangscontrole 
gewenst is. Twee oplossingen in één systeem!  

Ondersteunt tot

616 zones

500 PIN-codes

32 secties

40 readers

Grade 3 Gecertifi ceerd
NCP nummer: IYF11968-19

AlphaVision XL
safety & security

®

• 16-616 zones, bedraad of draadloos (max. 32) 

• Geïntegreerde IP kiezer met mySmartControl 

cloud APP

• 32 secties, 40 keypads, , 500 PIN-codes/passen

• 40 prox readers, 1500 passen

• Eenvoudige integratie d.m.v. GI/API/KNX/Crestron 

• Programmering via AlphaTool software 

• Per zone instelbare EOL weerstandsconfi guratie 

• Toegangscontrole met slimme schakelfuncties

• Ontwikkeld en geproduceerd in Nederland 

• Grade 3 gecertifi ceerd

Grenzeloos uitbreiden
De AlphaVision XL is uit te breiden naar 616 zones 

en 40 bedienpanelen. 

AlphaVision XL communicatieprint 4 extra bussen

AlphaVision ML + XL

Made in Holland
De AlphaVision centrale is een echt hightech product van eigen bodem. Ontwikkeld op basis van 

nieuwste technologie en geproduceerd in Nijkerk. Het merk AlphaVision bestaat al meer dan 30 jaar.
Hierdoor bent u verzekerd van stabiliteit, een goede produckwaliteit en een optimale werking van uw 

installatie voor een betaalbare prijs.
De AlphaVision centrales voldoen volledig aan de Europese normen voor elektronische

beveiliging en staan geregistreerd bij het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP).

Optimaal bedieningsgemak
De AlphaVision centrales kunnen op zeer veel manieren bediend worden. Eenvoudige bediening op het 
codebedienpaneel met 4 of 6 cijferige PIN code of met een sleutelhanger. Er zijn ook sneltoetsen om 
directe (deel) schakelingen te maken. Draadloos is er een diversiteit aan bedieningsmogelijkheden. 
De draadloze handzender is er hier één van. Bediening met smartphones of tablets is standaard. De 

nieuwe mySmartControl APP is geschikt voor iOS en Android. 

mySmartControl
mySmartControl is een unieke APP om de AlphaVision inbraakpanelen te kunnen bedienen met een 

intuïtieve cloud APP. De mySmartControl APP is zo gebouwd om het aansluiten kinderspel te laten zijn. 
Moeilijke netwerkinstellingen en of port-forwarding zijn veelal niet noodzakelijk. De APP is beschikbaar 

voor IOS en Android en biedt o.a. selecteerbare PUSH en e-mail notifi catie, in- en uitschakelfuncties, 
overbruggingsfuncties en een geïntegreerde chatfunctie.  

Het gemak van draadloos
Met behulp van een draadloze ontvanger kan de AlphaVision centrale eenvoudig worden uitgebreid 

met draadloze detectoren, magneetcontacten, rookmelders en andere beveiligingscomponenten. Er is 
zelfs de mogelijkheid een draadloze sirene – flitsercombinatie aan te sluiten. Dit is ideaal voor situaties 

waar bekabeling niet gewenst of geen optie is. De snelle installatietijd en het voorkomen van hak- en 
breekwerk onderstrepen het gemak van draadloze apparatuur.

Doormelding naar meldkamer of mobiele telefoon
Bij de detectie van een inbraak, brand of een andere calamiteit wordt de alarmmelding direct via de 
geïntegreerde IP kiezer naar de meldkamer verstuurd. Optioneel of als back-up is het mogelijk om 

alarmmeldingen analoog of via een mobiel netwerk, gsm/sms (alleen ML) te versturen. De doormelding 
van het alarm naar een smartphone of tablet is mogelijk en wel via de mySmartControl APP (ML en XL), 

sms en spraak (alleen ML). 

Toepasbaar bij o.a.:
• Middelgrote tot grote bedrijven

• Scholen

• Ziekenhuizen

• Verenigingen

• Musea

• Winkelcentra

• Industriepanden

• Hoog risico objecten

Koppelen met branddetectie
Naast inbraakbeveiliging biedt het systeem ook mogelijkheden voor het koppelen van rookmelders, 

gasmelders en koolmonoxidemelders. Het op tijd signaleren van brand of gaslekkage kan 
mensenlevens redden. Ongeacht of het systeem in- of uitgeschakeld staat waakt de AlphaVision 

24 uur per dag over de locatie en de aanwezige personen en/of goederen.
Grade 2 Gecertifi ceerd Grade 3 Gecertifi ceerd



CENTRALE
AlphaVision ML

Verschillende draadloze componenten

Bedienpaneel
I/O module + 

voeding
AlphaVision +8 O.C. 
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CENTRALE
AlphaVision XL

+4 aansluitingen

Verschillende draadloze 
componenten

Bedienpaneel
Toegangs-
verlening I/O module + 

voeding
AlphaVision +8 O.C. 

module
AlphaVision wireless 

interface

AlphaVision XL
safety & security

®
Verschillende draadloze 

KNX en integratie
De AlphaVision centrales kunnen op verschillende manieren geïntegreerd worden met externe 
apparatuur of platformen. Met de (gecertifi ceerde) KNX module wordt de inbraakcentrale in een 
handomdraai onderdeel van het domotica (KNX) systeem. Met behulp van de API en SDK kan de 
centrale middels de IP aansluiting geïntegreerd worden met derden systemen. Met de Crestron 
koppeling worden de AlphaVision panelen naadloos geïntegreerd in een Crestron domotica 
omgeving. Beveiliging en (home)automation werken hierdoor perfect samen. Fore! is een slimme, 
intuïtieve en zeer gebruiksvriendelijke totaal beveiligingsoplossing. Met het Fore! platform beheert u 
naast de AlphaVision inbraaksystemen tevens camera’s, toegangscontrole en intercom. En dit alles 
in een zeer mooi vormgegeven grafi sche user interface. Zo is er voor ieder integratievraagstuk met 
een AlphaVision centrale een passende oplossing.
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